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Télécharger AlnorCAM 
Commander à B2B Finition ventilation
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Commander à B2B 

ALNOR® système de ventilation 
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifications réservés. 

Dimensions 

Descriptif

Soupapes d’échappement d’air isolées

KWI

Niveau de la pression acoustique LA (dB(A))

Affaiblissement acoustique (dB)

D
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

waga
[kg]

dimension fréquence moyenne (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dimension fréquence moyenne (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Exemple de désignation 
Code produit:  KWI - aaa

type
d

Paramètres 
Le flux volumique q (l/s ou m3/h), la perte de pression totale
Pt(Pa) et du niveau de la pression acoustique LA (dB(A)) pour 
différentes positions du cône peuvent être lus à partir des 
graphiques.

Pertes de pression Pt 
Les graphiques montrent la perte de pression totale Pt (Pa).

Niveau de la pression acoustique LA  
Le graphique montre le niveau de la pression acoustique LA 
(dB(A)).
La quantité du bruit a été donnée pour l’amortissement du 
bruit dans une pièce 4dB, ce qui répond à l’amortissement 
dans une zone de réverbération d’une pièce à absorption aco-
ustique d’une pièce 10 m2 SABINE.

Données techniques

La soupape d’échappement d’air KWI est destinée à être 
installée dans le plafond, dans le mur ou directement sur 
le canal à l’aide d’un châssis spécial de montage RM. La 
soupape KWI possède une régulation souple de l’air sortant 
à l’aide du disque central rotatif. La fissure choisie est éta-
blie à l’aide d’un écrou de blocage. La construction spéciale 
de la soupape garantit un faible niveau de bruit ainsi qu’un 
montage facile et rapide.

Matière: Tôle en acier rétamée
Finissement: Peinture en poudre RAL 9016 grande brillance
Couleur standard: blanche

80 108 16 0,1

100 137 16 0,2

125 162 16 0,3

160 193 16 0,5

200 240 19 0,7

 80 -2 -6 -5 1 -1 -5 -14

100 -2 -4 -3 0 -1 -8 -16

125 4 3 1 -1 -3 -12 -22

160 -1 0 1 0 -4 -13 -26

200 0 -5 1 2 -13 -28 -32

tolérance 3 2 2 2 2 2 3

  80 24 18 14 9 7 7 7 9

100 22 16 11 7 5 5 5 7

125 21 14 9 7 4 4 6 8

160 14 13 8 5 4 4 7 7

200 17 10 6 4 3 4 8 4

tolérance 6 3 2 2 2 2 2 3
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FICHE
TECHNIQUE

Dimensions

99.AVLA...

Bouches à noyau 
(extraction) de luxe
Cadre de montage inclus

Description

Bouches à noyau est destinée à être installée dans
le plafond, dans le mur ou directement sur le canal à l’aide
d’un châssis spécial montage. 
Régulation souple de l’air aspiré à l’aide du disque central
rotatif.
L’ouverture choisie est établie à l’aide d’un écrou
de blocage. La construction spéciale de la bouche garantit
un faible niveau de bruit, un montage facile et rapide.

Disponible en plusieurs diamètres.
Le modèle standard est pourvu d’un cadre de monta-
ge.

Matériaux  : tôle d’acier
Finition   : émaille
Coloris standard  : blanc RAL 9016 brillant
  
Information sur les graphiques:

volume débit d’air q (1/s ou m3/h)
perte de pression pt (Pa) t de la pression accoustique LA 
(dB(A)) dans différentes positions
perte de pression Pt
niveau pression accoustique LA

Données techniques


