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SANUTAL, 

Votre partenaire flexible

pour projets innovants en ventilation..

SANUTAL air souffle un air frais

à travers vos projets de ventilation.

Avec sa propre production de conduits, d’unités de ventilation

et une gamme d’accessoires complète, SANUTAL air peut fournir 

une qualité belge dans un temps record.

Ainsi vous obtiendrez le meilleur rendement de votre projet.

SANUTAL est actif depuis 1993 en tant que producteur

de tuyauterie en acier inoxydable de conduits

et comme que distributeur de divers marques HVAC

renommée dans le Benelux.

L’objectif de SANUTAL:

service, qualité, connaissance et innovation.

Nos divisions:

SANUTAL classic: systèmes de connexion pour chauffage

SANUTAL air:        systèmes de ventilation

SANUTAL concrete:  tubes de coffrages
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Prix et paiement 
• Paiement: 30 jours fin de mois ou comptant, escompte de 1 %
• En cas de non payement, nous nous réservons le droit de ‘geler’ toutes autres commandes sans avis préalable. 

Général
• Toute plainte doit être signalée par écrit ou par courriel dans un délai de 8 jours calandrier.
• Conditions de garanties: www.sanutal.be 

Envois et livraisons
• Livraisons franco de port à partir de 700 euro (Belgique)
• Frais de transport < 700 euro

» Coli postal: + € 22 (max. 30 kg ou 0,5x0,5x0,5m)
» Pallete sans tube(s): + € 50
» Pallete avec tube(s): + € 75

• Livraisons internationales sont effectuées en concertation

Commandes
• Des modifications provisoires et / ou des modifications de modèle peuvent être apportées sans préavis.
• Une commande en production qui n’est pas un article de stock ne peut être annulée.
• Les commandes en cours de préparation ne peuvent être modifiées.
• Veuillez toujours indiquer la classe d’étanchéité d’air désirée: si cela n’est pas spécifié, la classe de densité la plus basse sera utilisé.

Assortiment
• Tolérance épaisseur d’acier : +/- 10%
• Tous les matériaux, à l’exception des supports et des traverses de suspension, sont traités avec une couche de zinc de 275 g 

Type de matière
• Galva: tôle d’acier galvanisée à qualiteé DX51D Z275MAC - selon EN 10142/10143/10327
• Accessoires rond emboutis: DX56 Z275 ou Magnelis Z140

Les retours de marchandises sont acceptés aux conditions suivantes:
• Marchandises livrées par Sanutal: la facture originale doit être soumise
• Aucun retour de canaux galvanisés ronds ou de conduits de coffrage galvanisés
• Les marchandises sont des articles de stock
• Les marchandises sont neuves, non endommagées et dans leur emballage d’origine
• Les marchandises sont renvoyées aux frais de et par le client
• Les marchandises sont créditées à 90%
• Les marchandises sur demande spéciale ne seront pas reprises
• Les marchandises ne sont récupérées que jusqu’à 60 jours après date de facturation

Votre contact Sanutal
• Information générales: info@sanutal.be
• Commandes et réclamations: orders@sanutal.be
• Comptabilité et paiements: factuur@sanutal.be
• Mise en service et intervention: support@sanutal.be
• Devis: sales@sanutal.be
• Plans: studie@sanutal.be N’hésitez pas à nous contacter, 

l’équipe Sanutal est à votre service.
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Conduits et accessoires  
en acier galvanisés

Fiches techniques sur notre site web www.sanutal.be
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Ø # / rack thk. Art n°

80 160 0,4 99.K080.03

100 196 0,4 99.K100.03

125 124 0,4 99.K125.03

150 88 0,4 99.K150.03

160 75 0,4 99.K160.03

180 59 0,5 99.K180.03

200 44 0,5 99.K200.03

250 27 0,5 99.K250.03

315 18 0,6 99.K315.03

355 8 0,6 99.K355.03

400 6 0,7 99.K400.03

450 1 0,7 99.K450.03

500 1 0,8 99.K500.03

560 1 0,8 99.K560.03

630 1 0,8 99.K630.03

710 1 0,8 99.K710.03

800 1 0,8 99.K800.03

Ø Qty. Art n°

80 6 99.KSTOPSET

100 6

125 16

150 6

160 6

180 6

200 4

250 4

Conduit spiralé 3m

Clean canal - jeu de bouchons 
Les conduits restent propres sur le chantier

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.

Conduits galvanisés
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Ronde kanalen

Made by Sanutal
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Conduits spiralés
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Ø Qty. Art n°

80 85 99.BD9080

100 110 99.BD9100

125 60 99.BD9125

150 75 99.BD9150

160 60 99.BD9160

180 45 99.BD9180

200 33 99.BD9200

250 18 99.BD9250

Segment

315 28 99.BD9315

355 18 99.BD9355

400 15 99.BD9400

450 1 99.BD9450

500 1 99.BD9500

Ø Qty. Art n°

80 42 99.BDK9080

100 50 99.BDK9100

125 30 99.BDK9125

150 25 99.BDK9150

160 15 99.BDK9160

180 12 99.BDK9180

200 1 99.BDK9200

250 1 99.BDK9250

315 1 99.BDK9315

M/F 

80 42 99.BDKF9080

100 50 99.BDKF9100

125 30 99.BDKF9125

150 25 99.BDKF9150

160 15 99.BDKF9160

180 12 99.BDKF9180

200 1 99.BDKF9200

250 1 99.BDKF9250

315 1 99.BDKF9315

Coude 90° 
Avec joint en caoutchouc double

Coude court 90° 
Avec joint en caoutchouc double

Coudes
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Ø Qty. Art n°

80 90 99.BD4080

100 90 99.BD4100

125 100 99.BD4125

150 60 99.BD4150

160 110 99.BD4160

180 80 99.BD4180

200 60 99.BD4200

250 32 99.BD4250

Segment  

315 48 99.BD4315

355 42 99.BD4355

400 30 99.BD4400

450 1 99.BD4450

500 1 99.BD4500

Ø
15° 30° 60°

Art n° Art n° Art n°
80 99.BD1080 99.BD3080 99.BD6080

100 99.BD1100 99.BD3100 99.BD6100

125 99.BD1125 99.BD3125 99.BD6125

150 99.BD1150 99.BD3150 99.BD6150

160 99.BD1160 99.BD3160 99.BD6160

180 99.BD1180 99.BD3180 99.BD6180

200 99.BD1200 99.BD3200 99.BD6200

250 99.BD1250 99.BD3250 99.BD6250

Segment  

315 99.BD1315 99.BD3315 99.BD6315

355 99.BD1355 99.BD3355 99.BD6355

400 99.BD1400 99.BD3400 99.BD6400

450 99.BD1450 99.BD3450 99.BD6450

500 99.BD1500 99.BD3500 99.BD6500

Coude 45° 
Avec joint en caoutchouc double

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.

Coude 15° - 30° - 60°
Avec joint en caoutchouc double
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Ø Qty. Art n°

080/080 50 99.TD080.080

100/080 54 99.TD100.080

100/100 84 99.TD100.100

125/080 60 99.TD125.080

125/100 60 99.TD125.100

125/125 54 99.TD125.125

150/100 40 99.TD150.100

150/125 35 99.TD150.125

150/150 30 99.TD150.150

160/080 50 99.TD160.080

160/100 78 99.TD160.100

160/125 72 99.TD160.125

160/160 60 99.TD160.160

180/125 14 99.TD180.125

180/150 27 99.TD180.150

180/160 12 99.TD180.160

180/180 42 99.TD180.180

200/080 30 99.TD200.080

200/100 48 99.TD200.100

200/125 48 99.TD200.125

200/150 22 99.TD200.150

200/160 40 99.TD200.160

200/180 1 99.TD200.180

200/200 35 99.TD200.200

250/100 33 99.TD250.100

250/125 33 99.TD250.125

250/160 24 99.TD250.160

250/200 20 99.TD250.200

250/250 22 99.TD250.250

Ø Qty. Art n°

315/125 20 99.TD315.125

315/160 16 99.TD315.160

315/200 14 99.TD315.200

315/250 12 99.TD315.250

315/315 10 99.TD315.315

355/125 1 99.TD355.125

355/160 1 99.TD355.160

355/200 1 99.TD355.200

355/250 1 99.TD355.250

355/315 1 99.TD355.315

355/355 1 99.TD355.355

400/160 1 99.TD400.160

400/200 1 99.TD400.200

400/250 1 99.TD400.250

400/315 1 99.TD400.315

400/355 1 99.TD400.355

400/400 1 99.TD400.400

450/200 1 99.TD450.200

450/250 1 99.TD450.250

450/315 1 99.TD450.315

450/355 1 99.TD450.355

450/400 1 99.TD450.400

450/450 1 99.TD450.450

500/250 1 99.TD500.250

500/315 1 99.TD500.315

500/355 1 99.TD500.355

500/400 1 99.TD500.400

500/450 1 99.TD500.450

500/500 1 99.TD500.500

Pièce T rond symétrique/ asymétrique 90°
Avec joint en caoutchouc double

Pièces T et Y

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.
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Ø Qty. Art n°

080/080 60 99.RAD080.080

100/080 60 99.RAD100.080

100/100 75 99.RAD100.100

125/080 60 99.RAD125.080

125/100 90 99.RAD125.100

125/125 65 99.RAD125.125

150/150 56 99.RAD150.150

160/080 60 99.RAD160.080

160/100 100 99.RAD160.100

160/125 75 99.RAD160.125

160/160 48 99.RAD160.160

180/180 1 99.RAD180.180

200/080 70 99.RAD200.080

200/100 100 99.RAD200.100

200/125 75 99.RAD200.125

200/160 54 99.RAD200.160

200/180 1 99.RAD200.180

200/200 63 99.RAD200.200

250/080 60 99.RAD250.080

250/100 100 99.RAD250.100

250/125 90 99.RAD250.125

250/160 62 99.RAD250.160

250/200 32 99.RAD250.200

250/250 38 99.RAD250.250

315/080 60 99.RAD315.080

315/100 115 99.RAD315.100

315/125 90 99.RAD315.125

315/160 66 99.RAD315.160

315/200 32 99.RAD315.200

315/250 40 99.RAD315.250

315/315 48 99.RAD315.315

355/160 48 99.RAD355.160

355/250 44 99.RAD355.250

400/250 44 99.RAD400.250

400/315 60 99.RAD400.315

Piquage rond symétrique 90° 
Avec joint en caoutchouc double
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Ø Qty. Art n°

125/125 1 99.RAD45.125.125

160/125 1 99.RAD45.160.125

160/160 1 99.RAD45.160.160

180/125 1 99.RAD45.180.125

180/160 1 99.RAD45.180.160

180/180 1 99.RAD45.180.180

200/125 1 99.RAD45.200.125

200/160 1 99.RAD45.200.160

200/180 1 99.RAD45.200.180

200/200 1 99.RAD45.200.200

250/125 1 99.RAD45.250.125

250/160 1 99.RAD45.250.160

250/180 1 99.RAD45.250.180

250/200 1 99.RAD45.250.200

250/250 1 99.RAD45.250.250

Ø Qty. Art n°

125/125 1 99.TD4125.125

150/150 1 99.TD4150.150

160/125 1 99.TD4160.125

160/160 1 99.TD4160.160

180/180 1 99.TD4180.180

200/125 1 99.TD4200.125

200/160 1 99.TD4200.160

200/200 1 99.TD4200.200

250/250 1 99.TD4250.250

315/315 1 99.TD4315.315

355/125 1 99.TD4355.125

355/160 1 99.TD4355.160

Pièce T 45°
Avec joint en caoutchouc double

Autres dimensions sur demande
15° -30°-60° sur demande

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.

Piquage rond symétrique 45°
Avec joint en caoutchouc double

Autres dimensions sur demande
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Ø Qty. Art n°

80 100 99.PAD080

100 70 99.PAD100

125 95 99.PAD125

150 40 99.PAD150

160 100 99.PAD160

180 1 99.PAD180

200 70 99.PAD200

250 60 99.PAD250

315 40 99.PAD315

355 1 99.PAD355

400 1 99.PAD400

450 1 99.PAD450

500 1 99.PAD500

Ø Qty. Art n°

80 1 99.PAD45.080

100 1 99.PAD45.100

125 1 99.PAD45.125

150 1 99.PAD45.150

160 1 99.PAD45.160

180 1 99.PAD45.180

200 1 99.PAD45.200

250 1 99.PAD45.250

315 1 99.PAD45.315

355 1 99.PAD45.355

400 1 99.PAD45.400

450 1 99.PAD45.450

500 1 99.PAD45.500

Ø Qty. Art n°

125/125 1 99.TD4125.125

150/150 1 99.TD4150.150

160/125 1 99.TD4160.125

160/160 1 99.TD4160.160

180/180 1 99.TD4180.180

200/125 1 99.TD4200.125

200/160 1 99.TD4200.160

200/200 1 99.TD4200.200

250/250 1 99.TD4250.250

315/315 1 99.TD4315.315

355/125 1 99.TD4355.125

355/160 1 99.TD4355.160

Piquage rond plat
Avec joint en caoutchouc double

Piquage rond plat 45°
Avec joint en caoutchouc double
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Ø Qty. Art n°

1 On request

Ø Qty. Art n°

1 On request

Ø Qty. Art n°

150x150 1 99.YD4150.150

160x125 1 99.YD4160.125

160x160 1 99.YD4160.160

180x180 1 99.YD4180.180

200x180 1 99.YD4200.180

200x200 1 99.YD4200.200

250x180 1 99.YD4250.180

250x250 1 99.YD4250.250

315x315 1 99.YD4315.315

355x355 1 99.YD4355.355

400x400 1 99.YD4400.400

Ø Qty. Art n°

1 On request

PIèce Y 180°
Avec joint en caoutchouc double

Pièce Y 90°
Avec joint en caoutchouc double

Pièce Y 45°
Avec joint en caoutchouc double

Pièce transversale 90°
Avec joint en caoutchouc double
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Manchon coulissant

Manchon trappe de visite

Ø Qty. Art n°

1 On request

Ø Qty. Art n°

100 1 99.SMD100

125 1 99.SMD125

160 1 99.SMD160

200 1 99.SMD200

250 1 99.SMD250

315 1 99.SMD315

Ø Qty. Art n°

125 1 99.CP100

160 1 99.CP125

200 1 99.CP160

Pièce transversale
Avec double joint

Ø Qty. Art n°

1 On request

Déviation
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Ø Qty. Art n°

100/080 84 99.RCD100.080

125/080 63 99.RCD125.080

125/100 63 99.RCD125.100

150/100 30 99.RCD150.100

150/125 35 99.RCD150.125

160/080 25 99.RCD160.080

160/100 60 99.RCD160.100

160/125 60 99.RCD160.125

160/150 60 99.RCD160.150

180/125 52 99.RCD180.125

180/150 52 99.RCD180.150

180/160 28 99.RCD180.160

200/100 42 99.RCD200.100

200/125 42 99.RCD200.125

200/150 42 99.RCD200.150

200/160 75 99.RCD200.160

200/180 39 99.RCD200.180

250/125 28 99.RCD250.125

250/150 70 99.RCD250.150

250/160 36 99.RCD250.160

250/180 34 99.RCD250.180

250/200 38 99.RCD250.200

315/125 30 99.RCD315.125

315/160 44 99.RCD315.160

315/180 1 99.RCD315.180

315/200 40 99.RCD315.200

315/250 40 99.RCD315.250

Ø Qty. Art n°

355/125 1 99.RCD355.125

355/150 1 99.RCD355.150

355/160 1 99.RCD355.160

355/200 1 99.RCD355.200

355/250 1 99.RCD355.250

355/315 1 99.RCD355.315

400/160 1 99.RCD400.160

400/200 60 99.RCD400.200

400/250 45 99.RCD400.250

400/315 24 99.RCD400.315

400/355 53 99.RCD400.355

450/200 1 99.RCD450.200

450/250 24 99.RCD450.250

450/315 30 99.RCD450.315

450/355 32 99.RCD450.355

450/400 30 99.RCD450.400

500/200 1 99.RCD500.200

500/250 40 99.RCD500.250

500/315 9 99.RCD500.315

500/355 16 99.RCD500.355

500/400 11 99.RCD500.400

500/450 1 99.RCD500.450

Reduction conique concentrique
Avec joint en caoutchouc double

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.

Réductions

Autres dimensions sur demande
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Ø Qty. Art n°

100/080 84 99.RCFPL100.080

125/080 63 99.RCFPL125.080

125/100 63 99.RCFPL125.100

160/100 60 99.RCFPL160.100

160/125 60 99.RCFPL160.125

180/125 60 99.RCFPL180.125

180/160 60 99.RCFPL180.160

200/100 52 99.RCFPL200.100

200/125 45 99.RCFPL200.125

200/160 75 99.RCFPL200.160

250/200 99 99.RCFPL250.200

315/250 65 99.RCFPL315.250

Ø Qty. Art n°

125/100 1 99.RED125.100

150/125 1 99.RED150.125

160/100 1 99.RED160.100

160/125 1 99.RED160.125

180/125 1 99.RED180.125

180/160 1 99.RED180.160

200/100 1 99.RED200.100

200/125 1 99.RED200.125

200/160 1 99.RED200.160

250/125 1 99.RED250.125

250/160 1 99.RED250.160

250/200 1 99.RED250.200

315/200 1 99.RED315.200

315/250 1 99.RED315.250

Reduction concentrique M/F
Avec joint en caoutchouc double

Autres dimensions sur demande

Reduction excentrique
Avec joint en caoutchouc double
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Ø
1

Ø
2

L

Ø Qty. Art n°

L = 600

100 20 99.SIL100.600

125 15 99.SIL125.600

150 12 99.SIL150.600

160 12 99.SIL160.600

180 9 99.SIL180.600

200 8 99.SIL200.600

250 6 99.SIL250.600

315 5 99.SIL315.600

355 3 99.SIL355.600

400 2 99.SIL400.600

450 2 99.SIL450.600

500 2 99.SIL500.600

L = 900

100 20 99.SIL100.900

125 15 99.SIL125.900

150 12 99.SIL150.900

160 12 99.SIL160.900

180 9 99.SIL180.900

200 8 99.SIL200.900

250 6 99.SIL250.900

315 5 99.SIL315.900

355 3 99.SIL355.900

400 2 99.SIL400.900

450 2 99.SIL450.900

500 2 99.SIL500.900

Silencieux 50mm isolant
Avec joint en caoutchouc double

Silencieux

Silencieux avec baffle sur demande
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Ø Qty. Art n°

L = 600

80 40 99.SILFLEX080.600

100 40 99.SILFLEX100.600

125 30 99.SILFLEX125.600

150 24 99.SILFLEX150.600

160 24 99.SILFLEX160.600

180 18 99.SILFLEX180.600

200 18 99.SILFLEX200.600

250 12 99.SILFLEX250.600

315 8 99.SILFLEX315.600

L = 1200

80 40 99.SILFLEX080.1200

100 30 99.SILFLEX100.1200

125 20 99.SILFLEX125.1200

150 15 99.SILFLEX150.1200

160 15 99.SILFLEX160.1200

180 12 99.SILFLEX180.1200

200 12 99.SILFLEX200.1200

250 8 99.SILFLEX250.1200

315 6 99.SILFLEX315.1200

Silencieux flexible
Isolation thermique et acoustique
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Regulateur de debit modulo

Ø Qty. Max m3/h Art. n° 

80 6 20 - 60 99.110.16307

100 6 15 - 90 99.110.16308

125 6  100 - 190 99.110.16310

150 6 100 - 240 99.110.16311

160 6 100 - 240 99.110.16312

250 6 300 - 650 99.110.16314

*Jusqu’à la fin du stock

Ø Qty. Art n°

100 60 99.TSKD100

125 75 99.TSKD125

150 48 99.TSKD150

160 48 99.TSKD160

180 48 99.TSKD180

200 45 99.TSKD200

250 45 99.TSKD250

Ø Qty. Art n°

100 100 99.TSK100

125 64 99.TSK125

150 36 99.TSK150

160 36 99.TSK160

180 1 99.TSK180

200 16 99.TSK200

250 8 99.TSK250

315 8 99.TSK315

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour
Avec joint en caoutchouc double

Clapets et modules de  
régulation
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Regulateur de debit modulo

Manuele T-klep

Ø Qty. Art. n° 

125 1 99.TKD125

160 1 99.TKD160

200 1 99.TKD200

Ø Qty. Art n°

80 60 99.MRS080

100 40 99.MRS100

125 27 99.MRS125

150 30 99.MRS150

160 27 99.MRS160

180 20 99.MRS180

200 36 99.MRS200

250 36 99.MRS250

315 25 99.MRS315

355 20 99.MRS355

400 15 99.MRS400

Ø Qty. Art n°

80 10 99.MRD080

100 10 99.MRD100

125 27 99.MRD125

150 10 99.MRD150

160 27 99.MRD160

200 36 99.MRD200

250 10 99.MRD250

315 25 99.MRD315

355 1 99.MRD355

400 1 99.MRD400

Module de regulation
70% fermé*

Module de régulation
100% fermé*

*Plaque moteur (24V/230V) sur demande
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Ø Qty. Art n°

100 1 99.CAV100

125 1 99.CAV125

160 1 99.CAV160

200 1 99.CAV200

250 1 99.CAV250

315 1 99.CAV315

400 1 99.CAV400

Ø Qty. Art n°

100 1 99.IRIS100

125 1 99.IRIS125

160 1 99.IRIS160

200 1 99.IRIS200

250 1 99.IRIS250

315 1 99.IRIS315

400 1 99.IRIS400

500 1 99.IRIS500

630 1 99.IRIS630

Ø Qty. Art n°

1 On request

Commande de débit variable

Commande de débit constante

Module de régulation iris

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.
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Ø Art n°

125 99.KI125.02

160 99.KI160.02

180 99.KI180.02

200 99.KI200.02

250 99.KI250.02

315 99.KI315.02

355 99.KI355.02

400 99.KI400.02

Ø Art n°

125 99.BDI9125

160 99.BDI9160

180 99.BDI9180

200 99.BDI9200

250 99.BDI9250

315 99.BDI9315

355 99.BDI9355

400 99.BDI9400

Ø Art n°

125 99.BDI4125

160 99.BDI4160

180 99.BDI4180

200 99.BDI4200

250 99.BDI4250

315 99.BDI4315

355 99.BDI4355

400 99.BDI4400

Conduits et accessoires galva 
étanche à l’humidité
 
Etanche à l’humidité par isolation thermique
epaisseur 10mm
Emballage cartonné par pièce conduits spiralés 2m

Coude 90° 
Avec joint en caoutchouc double

Coude 45° 
Avec joint en caoutchouc double

Autres dimensions sur demande
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Ø Art n°

125 99.FFI125

160 99.FFI160

180 99.FFI180

200 99.FFI200

250 99.FFI250

315 99.FFI315

355 99.FFI355

400 99.FFI400

Ø Art n°

125/125 99.TDI125.125

160/125 99.TDI160.125

160/160 99.TDI160.160

180/125 99.TDI180.125

180/160 99.TDI180.160

180/180 99.TDI180.180

200/125 99.TDI200.125

200/160 99.TDI200.160

200/180 99.TDI200.180

200/200 99.TDI200.200

250/125 99.TDI250.125

250/160 99.TDI250.160

250/180 99.TDI250.180

250/200 99.TDI250.200

250/250 99.TDI250.250

315/125 99.TDI315.125

315/160 99.TDI315.160

315/180 99.TDI315.180

315/200 99.TDI315.200

315/250 99.TDI315.250

315/315 99.TDI315.315

355/355 99.TDI355.355

400/400 99.TDI400.400

Pièce T symétrique/ asymétrique 90°
Avec joint en caoutchouc double

Pièce de raccord
Avec joint en caoutchouc double

Autres dimensions sur demande
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Beschrijving Art n°

Aerotape 50x15m 
renforcé

99.ATAPE

Colle 125 ml 99.ALIJM125

Ø Art n°

125 99.FFI125

160 99.FFI160

180 99.FFI180

200 99.FFI200

250 99.FFI250

315 99.FFI315

355 99.FFI355

400 99.FFI400

Ø Art n°

150/125 99.RCDI150.125

160/125 99.RCDI160.125

160/150 99.RCDI160.150

180/125 99.RCDI180.125

180/150 99.RCDI180.150

180/160 99.RCDI180.160

200/125 99.RCDI200.125

200/160 99.RCDI200.160

200/180 99.RCDI200.180

250/125 99.RCDI250.125

250/160 99.RCDI250.160

250/180 99.RCDI250.180

250/200 99.RCDI250.200

315/125 99.RCDI315.125

315/160 99.RCDI315.160

315/180 99.RCDI315.180

315/200 99.RCDI315.200

315/250 99.RCDI315.250

355/250 99.RCDI355.250

355/315 99.RCDI355.315

400/315 99.RCDI400.315

400/355 99.RCDI400.355

Réduction conique concentrique
Avec joint en caoutchouc double

Autres dimensions sur demande
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Ø Qty. Art n°

80 60 99.ES080

100 90 99.ES100

125 110 99.ES125

150 80 99.ES150

160 36 99.ES160

180 30 99.ES180

200 45 99.ES200

250 25 99.ES250

315 22 99.ES315

355 1 99.ES355

400 1 99.ES400

450 1 99.ES450

500 1 99.ES500

Ø Qty. Art n°

80 94 99.EPF080

100 125 99.EPF100

125 45 99.EPF125

150 60 99.EPF150

160 50 99.EPF160

180 56 99.EPF180

200 40 99.EPF200

250 55 99.EPF250

315 40 99.EPF315

355 40 99.EPF355

400 40 99.EPF400

450 40 99.EPF450

500 40 99.EPF500

Bouchon mâle
Avec joint en caoutchouc double

Bouchon pour raccord

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.

Accessoires
galvanisés

Bouchon avec poignée sur demande
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Female couplings

MSF

Description

Dimensions 

MSF – female coupling, designed for joining fittings 
          directly.

Example identification
Product code: MSF - aaa

type
Æd

 Æd L weight
 rated [mm] [mm] [kg]

80 78 0,08

100 78 0,10

125 78 0,12

140 78 0,14

150 78 0,15

160 78 0,16

180 78 0,18

200 78 0,20

224 78 0,22

250 78 0,24

280 78 0,27

300 78 0,29

315 78 0,30

355 120 0,53

400 120 0,60

450 160 0,90

500 160 1,00

560 160 1,33

600 160 1,43

630 160 1,50

710 212 2,60

800 212 2,95

900 212 3,30

1000 242 5,40

1120 242 6,05

1250 242 6,75

1400 242 8,40

1500 242 9,00

1600 242 9,60

Ø Qty. Art n°

80 80 99.FF080

100 112 99.FF100

125 81 99.FF125

150 50 99.FF150

160 70 99.FF160

180 60 99.FF180

200 50 99.FF200

250 72 99.FF250

315 46 99.FF315

355 55 99.FF355

400 70 99.FF400

450 20 99.FF450

500 15 99.FF500

Ø Qty. Art n°

80 80 99.MMD080

100 110 99.MMD100

125 72 99.MMD125

150 45 99.MMD150

160 70 99.MMD160

180 56 99.MMD180

200 50 99.MMD200

250 63 99.MMD250

315 36 99.MMD315

355 55 99.MMD355

400 50 99.MMD400

450 20 99.MMD450

500 18 99.MMD500

Raccord FF
sans joint 

Raccord MM
Avec joint en caoutchouc double
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Dimensions 

Description

 Access Doors

 IPR

The IPR access door is provided with polyethylene gasket 
and designed for fitting onto round ducts. The complete 
product comes with a pattern to help cut out the door.
Other door types are also available.

Example identification
Product code: IPR - aaa

type
Æd

d A B weight diameters

nom [mm] [mm] [mm] [kg] range

* A and B - dimensions of the hole to be cut in the duct

80 180 80 0,3 76 -85

100 180 80 0,3 96-105

125 180 80 0,3 121-130

150 250 150 0,4 130-155

160 250 150 0,4 156-190

200 250 150 0,4 191-240

250 250 150 0,4 241-300

315 250 150 0,4 301-360

355 300 200 0,4 341-380

400 300 200 1,0 381-420

450 300 200 1,0 421-470

500 300 200 1,0 471-530

560 400 300 2,0 531-600

600 400 300 2,0 570-640

630 400 300 2,0 601-670

710 400 300 2,0 671-750

800 400 300 2,0 751-850

Ø Qty. Art n°

80 1 99.R1.080

100 1 99.R1.100

125 1 99.R1.125

150 1 99.R1.150

160 1 99.R1.160

180 1 99.R1.180

200 1 99.R1.200

250 1 99.R1.250

315 1 99.R1.315

355 1 99.R1.355

400 1 99.R1.400

450 1 99.R1.450

500 1 99.R1.500

Ø Qty. Art n°

150 50 99.IL150

160 30 99.IL160

180 50 99.IL180

200 20 99.IL200

Rosace

Volet d’inspection

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.
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Ø Qty. Art n°

80 1 99.AVU080

100 1 99.AVU100

125 1 99.AVU125

160 1 99.AVU160

180 1 99.AVU180

200 1 99.AVU200

250 1 99.AVU250

315 1 99.AVU315

355 1 99.AVU355

400 1 99.AVU400

450 1 99.AVU450

500 1 99.AVU500

air

Ø Qty. Art n°

080 1 99.DK080

100 1 99.DK100

125 1 99.DK125

160 1 99.DK160

180 1 99.DK180

200 1 99.DK200

250 1 99.DK250

315 1 99.DK315

355 1 99.DK355

400 1 99.DK400

450 1 99.DK450

500 1 99.DK500

Grille de soufflage 45°

air

Chapeau pour sortie de toit avec treillis
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Ø Qty. Art n°

80 60 99.RB080

100 60 99.RB100

125 60 99.RB125

150 60 99.RB150

160 60 99.RB160

180 40 99.RB180

200 40 99.RB200

224 40 99.RB224

250 40 99.RB250

315 30 99.RB315

355 30 99.RB355

400 20 99.RB400

450 10 99.RB450

500 10 99.RB500

Ø Qty. Art n°

80-100 10 99.SB100

125 10 99.SB125

150-160 10 99.SB160

180-200 10 99.SB200

250 10 99.SB250

315 10 99.SB315

355-500 10 99.SB355

Collier avec protection en caoutchouc

Bride de serrage en métal

Uniquement disponible par unité d’emballage

Uniquement disponible par unité d’emballage
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b b1 2

Doubel-sided screws bolts 

SR2G
Dimensions

Description
SR2G hanger bolt has a wood screw threading on one end. It’s 
intended use is for installations mounted on walls and ceilings.  
Between the threading, there is a six-sided section to fit the 
spanner. 
The hanger bolt is made of galvanized steel.

Example identification
Product code: SR2G- M8-100 

typ

type ød
[mm]

b1

[mm]
b2

[mm]
L

[mm]

SR2G-M6-60 M6 25 35 60

SR2G-M6-90 M6 30 30 90

SR2G-M6-120 M6 30 30 120

SR2G-M8-60 M8 20 30 60

SR2G-M8-80 M8 35 35 80

SR2G-M8-100 M8 40 50 100

SR2G-M8-120 M8 40 50 120

SR2G-M10-80 M10 35 35 80

SR2G-M10-100 M10 40 50 100

SR2G-M10-120 M10 40 50 120

SR2G-M10-140 M10 40 50 140

SR2G-M12-100 M12 25 45 100

SR2G-M12-120 M12 35 60 120

SR2G-M12-140 M12 35 60 140

Description Qty. Art n°

50 mm x 50 m 24 99.AT050

Ø x L Qty. Art n°

4,2 x 13 1 99.TG42

4,8 x 16 1 99.TG48

5,5 x 19 1 99.TG55

Description Qty. Art n°

voor TG42 1 99.MKG7

Ø x L Qty. Art n°

8 x 50 100 99.HDD0850

8 x 80 100 99.HDD0880

8 x 120 100 99.HDD0812

Description Qty. Art n°

50 mm x 15 m 24 99.KKBAND50

Rouleau adhésif alu

Vis tek

Embout magnétique pour vis

Vis à bois

Rouleau adhésif à froid

Matériel de fixation

Bride de serrage en métal

Uniquement disponible par unité d’emballage

Uniquement disponible par unité d’emballage

Uniquement disponible par unité d’emballage

Uniquement disponible par unité d’emballage

Uniquement disponible par unité d’emballage
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Conduits rectangulaires sur mesure

Fiches techniques sur notre site web www.sanutal.be
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Ø Qty. Art n°

1 On request

Description Art. n°

Sur mesure
conduits rectangulaires 

galvanisés

99.013
Sur mesure

pièces rectangulaires galvanisés

Sur mesure
pièces rondes-rectangulaires

galvanisés

Sur mesure
Galvanisé

Prix sur demande via sales@sanutal.be

Disponible en inox 304L, inox 316L, aluminium ou paroi double avec isolation sur demande.

Classe d’étanchétité standard A, classe d’étanchétité B et C sur demande

Conduits rectangulaires

Clapet registre rectangulaire

Manuel ou avec plaque pour montage moteur



Rechthoekige kanalen

Made by Sanutal

airair

Conduits rectangulaires
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Coupes-feu

Fiches techniques sur notre site web www.sanutal.be
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Ø Qty. Art n°

100 1 99.BK100

125 1 99.BK125

160 1 99.BK160

200 1 99.BK200

Ø Qty. Art n°

100 1 99.BKM100

125 1 99.BKM125

150 1 99.BKM150

160 1 99.BKM160

180 1 99.BKM180

200 1 99.BKM200

250 1 99.BKM250

315 1 99.BKM315

355 1 99.BKM355

400 1 99.BKM400

Clapet coupe-feu papillon rond

Conforme aux normes EN15650 et EI-S (EN 1366-2)
Résistance au feu: 60min
Les coupes-papillon standards sont équipés d’un mécanisme de 
liaison à fusible simple.

Clapet coupe-feu désarmement manuel

Interrupteur de fin de course sur demande

Clapets rectangulaires sur demandes

Coupe-feu
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Ø Qty. Art n°

100 1 99.BK24.100

125 1 99.BK24.125

150 1 99.BK24.150

160 1 99.BK24.160

180 1 99.BK24.180

200 1 99.BK24.200

250 1 99.BK24.250

315 1 99.BK24.315

355 1 99.BK24.55

400 1 99.BK24.400

Ø Qty. Art n°

100 1 99.BK230.100

125 1 99.BK230.125

150 1 99.BK230.150

160 1 99.BK230.160

180 1 99.BK230.180

200 1 99.BK230.200

250 1 99.BK230.250

315 1 99.BK230.315

355 1 99.BK230.355

400 1 99.BK230.400

Coupe-feu avec servomoteur 24V

Coupe-feu avec servomoteur 230V
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Conduits de ventilation 
souples

Fiches techniques sur notre site web www.sanutal.be
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Ø Art n°

85 99.FLEX085

102 99.FLEX102

127 99.FLEX127

152 99.FLEX152

160 99.FLEX160

180 99.FLEX180

203 99.FLEX203

254 99.FLEX254

315 99.FLEX315

Conduit flexible en aluminium
Classe M1

Conduits flexibles

Température d’utilisation -30°C / +250°C 
longueur 10m
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Ø Art n°

85 99.FLEX25085

102 99.FLEX25102

127 99.FLEX25127

152 99.FLEX25152

160 99.FLEX25160

180 99.FLEX25180

203 99.FLEX25203

254 99.FLEX25254

315 99.FLEX25315

356 99.FLEX25356

407 99.FLEX25407

Ø Art n°

82 99.FLEXB25082

102 99.FLEXB25102

127 99.FLEXB25127

152 99.FLEXB25152

160 99.FLEXB25160

180 99.FLEXB25180

203 99.FLEXB25203

254 99.FLEXB25254

315 99.FLEXB25315

356 99.FLEXB25356

406 99.FLEXB25406

Flex 25
Classe M1

Flex 25 avec barrière

Température d’isolation -30°C / +140°C
Longueur 10m 
Isolation thermque et acoustique de 25mm en laine de verre 
avec barrière plastique

Température d’utilisation -30°C / +140°C
Longueur 10m
Isolation thermique et acoustique de 25mm en laine de verre
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d1

Dimensions

Description

Insulated ventilation duct sleeve 

SLVD-25/SLVD-50

SLVD flexible duct sleeve insulated with 25 mm or 50 mm 
glass mineral wool, coated with aluminum and polyester 
sleeve. SLVD sleeve is used for insulating round or oval ducts. 
SLVD sleeves are highly wear-resistant, do not transmit UV 
radiation and are resistant to chemicals. 
 
Packaging: 5rm sections in foil-wrapped rolls, packed in a 
cardboard box. 
 
Temperature range: From − 30°C to + 150°C 
 
The product is also available in the GREEN variant for low 
organic compound emission 
Code: SLVD-G 

d1

nom [mm]
d out

[mm]

Example identification
Product code: SLVD - aaa   -   bbb

type
thickness insulation

d1

80 82,0

100 102,0

125 127,0

140 140,0

150 152,0

160 160,0

180 180,0

200 203,0

225 229,0

250 254,0

280 280,0

300 305,0

315 315,0

355 355,0

400 406,0

450 457,0

500 508,0

560 568,0

630 638,0

710 718,0

800 810,0
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d1

Dimensions

Description

Insulated ventilation duct sleeve 

SLVD-25/SLVD-50

SLVD flexible duct sleeve insulated with 25 mm or 50 mm 
glass mineral wool, coated with aluminum and polyester 
sleeve. SLVD sleeve is used for insulating round or oval ducts. 
SLVD sleeves are highly wear-resistant, do not transmit UV 
radiation and are resistant to chemicals. 
 
Packaging: 5rm sections in foil-wrapped rolls, packed in a 
cardboard box. 
 
Temperature range: From − 30°C to + 150°C 
 
The product is also available in the GREEN variant for low 
organic compound emission 
Code: SLVD-G 

d1

nom [mm]
d out

[mm]

Example identification
Product code: SLVD - aaa   -   bbb

type
thickness insulation

d1

80 82,0

100 102,0

125 127,0

140 140,0

150 152,0

160 160,0

180 180,0

200 203,0

225 229,0

250 254,0

280 280,0

300 305,0

315 315,0

355 355,0

400 406,0

450 457,0

500 508,0

560 568,0

630 638,0

710 718,0

800 810,0

Ø Art n°

100 99.SLEEVE100

125 99.SLEEVE125

150 99.SLEEVE150

160 99.SLEEVE160

180 99.SLEEVE180

200 99.SLEEVE200

250 99.SLEEVE250

315 99.SLEEVE315

Ø Art n°

100 99.SLEEVE50100

125 99.SLEEVE50125

150 99.SLEEVE50150

160 99.SLEEVE50160

180 99.SLEEVE50180

200 99.SLEEVE50200

250 99.SLEEVE50250

315 99.SLEEVE50315

Isolation flexible pour conduits galvanisés 25mm
Longueur 10m

Isolation flexible pour conduits galvanisés 50mm
Longueur 10m

Isolation flexible pour conduit 
rond



airair

Gaines à embettoner 
galvanisé

Z275-N-A-CO

Fiches techniques sur notre site web www.sanutal.be
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Ø L Art n°

(a/b) a (ext.) b (ext.) mm

80/200 78,0-0,5 198,0-0,5 1000 99.415494

Ø L Art n°

a1 / b1 mm

55/110 2000 99.410838

55/220* 2000 99.410837

80/200 2000 99.393302

80/400** 2000 On request

Conduit en chape galvanisé 2m

Renforcement de conduit

Conduits 
en chape galvanisés

*55/220 = 2 x 55/110
**80/400 = 2 x 80/200
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Ø L Art n°

a / b mm

55/110 80 99.364574

55/220 80 99.364495

80/200 80 99.396888

Ø L Art n°

a / b mm

55/110 180 99.364572

55/220 180 99.364494

80/200 180 99.393313

Raccord pour manchon

Raccord pour conduit

Pièces accessoires 
en chape galvanisés



48 - Sanutal Air - 2023-24

air

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 23 99.364555

55/220 23 99.364490

80/200 50 99.393289

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 65 99.364550

55/220 120 99.364488

80/200 110 99.393288

80/400 220 99.1403876

Coude court 90° vertical

Coude court 90° horizontal



Sanutal Air - 2023-24 - 49

air

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 120 99.364560

55/220 230 99.364489

80/200 200 99.393250

80/400 275 99.1403872

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 55 99.364562

55/220 55 99.364563

80/200 80 99.396908

Coude 45° horizontal

Coude 45° vertical
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Ø L L3 Art n°

a / b mm

55/110 100 200 75 99.364565

55/220 125 200 75 99.364492

80/200 125 215 85 99.396929

160 200 85 99.924163

Ø L l2 Art n°

a / b mm

55/110 80 200 45 99.425888

125 215 45 99.415496

55/220 125 200 45 99.413441

160 200 45 99.1112413

80/200 150 200 45 99.946819

160 200 45 99.1116690

80/200 180 200 45 99.1353163

80/400 180 200 45 99.1306046

200 200 45 99.1432694

250 200 45 99.1432724

80/600 200 200 45 99.VB80x600.200

250 200 45 99.VB80x600.250

315 200 45 99.VB80x600.315

80/800 250 200 45 99.VB80x800.250

315 200 45 99.VB80x800.315

355 200 45 99.VB80x800.355

Coude 90° rectangulaire/ rond symétrique pour conduit

Coude prolongé 90° de rectangulaire à rond
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L Art n°

a / b c / d

55/110 100/300 75 99.1243516

Art n°

c / d

100/300 99.925826

Art.nummer

c / d

100/300 99.1103010

Sur demande

Plenum pour grille

Grille
Avec cadre de montage
dimensions 300 x 100mm

Régulateur débit pour grille
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Ø L Art n°

a/b c/d mm

55/110 55/110 130 99.364546

55/220 55/220 220 99.364491

80/200 80/200 220 99.393246

Ø L L3 Art n°

a/b c/d mm mm

55/110 55/110 120 55 99.412945

55/220 55/110 120 75 99.412935

55/220 120 75 99.412212

80/200 55/110 120 55 99.415728

80/200 100 90 99.412949

Pièce en T 90° horizontale

Pièce en T 90° verticale
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Ø L Art n°

a/b c/d e/f mm

55/110 55/220 55/110 240 99.412211

55/220 55/110 55/220 240 99.412213

55/110 55/110 250 99.368092

55/220 55/110 370 99.368091

Ø L Art n°

a/b c/d mm

55/110 55/110 180 99.364569

55/220 55/110 180 99.415811

55/220 340 99.364570

80/200 80/200 240 99.397013

Pièce en T 90° horizontale asymétrique 

Pièce en T 45° horizontale asymértrique
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Ø Ø L L3 Art n°

d1 a/b mm mm

100 55/110 190 100 99.413416

125 55/110 190 115 99.413417

55/220 190 200 99.413419

160 55/110 190 130 99.413423

55/220 190 200 99.413421

80/200 190 200 99.415744

180 55/110 190 150 99.1287660

55/220 190 200 99.1287665

80/200 190 200 99.1287669

200 55/110 190 150 99.415745

55/220 190 200 99.415746

80/200 190 150 99.415750

80/400 190 240 99.1333537

250 80/200 190 240 99.1429598

80/400 190 240 99.1333539

Ø Ø L L3 Art n°

a / b d1 mm mm

55/220 125 250 75 99.436178

160 250 75 99.939669

80/200 125 250 85 99.436184

150 250 85 99.436185*

160 250 85 99.1287805

Pièce en T 90° horizontale de rond à rectangulaire

Pièce en T 90°
de rectangulaire à rond
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L Art n°

a/b c/d mm

55/220 55/110 120 99.364544

80/200 120 99.396987

80/200 55/110 120 99.396995

Ø L Art n°

a/b mm mm

55 / 110 80 100 99.365766

100 100 99.365767

125 100 99.407435

55 / 220 125 100 99.365765

160 100 99.429435

80 / 200 125 100 99.396962

160 100 99.1073480

180 100 99.1378623

200 100 99.1113228

80/400 200 100 99.1360661

250 100 99.1360662

Réduction asymétrique

Réduction de rectangulaire à rond - asymétrique
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Ø L Art n°

a1/b1 mm

55/110 15 99.409787

55/220 15 99.409788

80/200 15 99.409793

Ø LN L B Art n°

a/b mm mm mm

55/220 500 700 420 99.403464

80/200 500 700 420 99.403468

Couvercle universel pour conduit & manchon

Silencieux avec revêtrement et écran 40mm
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Description Qty. Art n°

Collecteur 3x63 
Ø125 SK

88 99.VCSK3x63.125

Collecteur 3x63 
Ø125 SK Hauteur 

65 mm

88 99.VCSKx63.125.65MM

Collecteur 3x63 
55/110 SK

88 99.VCSK3x63.55/110

Description Qty. Art n°

Collecteur 6x63 
Ø125 SK

80 99.CSK6x63.125

Collecteur 6x63 
55/220 SK

80 99.CSK6x63.55/220

Collecteur à bouche 3x63

Collecteurs

Collecteur principal 6x63

Collecteurs avec raccords rapides

Version SK
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Collecteurs speciales Ø63 - Ø75 - Ø90 sur demande

Description Qty. Art n°

Collecteur 12x63 
Ø160 SK

48 99.CSK12x63.160

Collecteur 12x63 
80/200 SK

48 99.CSK12x63.80/200

Description Qty. Art n°

Collecteur 18x63 
Ø200 SK

8 99.CSK18x63.200

Collecteur 18x63 
80/400 SK

16 99.CSK18x63.80/400

Collecteur principal 12x63

Collecteur principal 18x63



Gaine flexible pour ventilation

Description Qty. Art n°

Gaine flexible Ø63 50m 99.63FLEX

Gaine flexible Ø75 50m 99.75FLEX

Gaine flexible Ø90 50m 99.90FLEX

Description Qty. Art n°

Mouchon Ø63 10 99.KS063

Mouchon Ø75 10 99.KS075

Mouchon Ø90 10 99.KS090

Mouchon

air

Description Qty. Art n°

Bouchon collecteur 
Ø63

10 99.CAP063

Bouchon collecteur 
Ø75

10 99.CAP075

Bouchon collecteur 
Ø90

10 99.CAP090

Accesoires
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Sorties toitures, terminaux,
grilles, bouches et accessoires

Fiches techniques sur notre site web www.sanutal.be
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Ø Ø
plakplaat Art. n° 

125 135 99.221.125

150 170 99.221.150

180 200 99.221.180

200 220 99.221.200

250 270 99.221.250

315 325 99.221.315

Ø Art. n° 

125 99.220.125

150 99.220.150

180 99.220.180

200 99.220.200

250 99.220.250

Ø Ø
loodslab Art. n° 

180 200 99.222.180

200 220 99.222.200

250 270 99.222.250

315 335 99.222.315

355 375 99.222.355

400 420 99.222.400

450 470 99.222.450

500 520 99.222.500

Ø Art. n° 

125 99.222.125

150 99.222.150

Sortie toiture Sanutal

Solin en alliage substitut au plomb

Solin plat en alu Sanutal pour toit plat
Combinaison possible avec sortie de toiture Sanutal

Sortie toiture
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Ø Ø
EPDM Art. n° 

80-180 80-180 99.222.EPDM80-180

200-250 200-250 99.222.EPDM200-250

315-450 315-450 99.222.EPDM315-450

Sortie toiture Sanutal

Solin en alliage substitut au plomb

Solin plat en alu Sanutal pour toit plat
Combinaison possible avec sortie de toiture Sanutal

Kit de passage toiture simple 
paroie
Toit en ponte 30-45° 

Sanutal EPDM 0-45°
Combinaison possible avec sortie de toiture Sanutal

Ø Art. n° 

315 99.226.315

355 99.226.355

400 99.226.400

450 99.226.450

500 99.226.500
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Ø Ø
plakplaat Art. n°

125 175 99.229.125

150 200 99.229.150

160 210 99.229.160

180 230 99.229.180

200 250 99.229.200

250 300 99.229.250

315 365 99.229.315

355 405 99.229.355

400 450 99.229.400

450 500 99.229.450

500 550 99.229.500

Ø Art n°

125 99.224.125

150 99.224.150

160 99.224.160

180 99.224.180

200 99.224.200

250 99.224.250

315 99.224.315

355 99.224.355

400 99.224.400

450 99.224.450

500 99.224.500

Collet de solin

Solin plat galva Sanutal pour toit plat
Combinaison possible avec collet de sollin

Pour sortie de toit galvanisé 15° - 30° - 45° - 60° sur demande
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B x H max m3/h Art. n° 

400 x 400 800-1200 99.BR400.400

500 x 500 1600 99.BR500.500

630 x 630 2300 99.BR630.630

710 x 710 3500 99.BR710.710

800 x 800 4800 99.BR800.800

Ø Art. n° 

100 99.BRV100

125 99.BRV125

160 99.BRV160

200 99.BRV200

250 99.BRV250

315 99.BRV315

400 99.BRV400

B x H Ø Art. n° 

400 x 400 250 99.PLBR400.400

500 x 500 355 99.PLBR500.500

630 x 630 400 99.PLBR630.630

710 x 710 500 99.PLBR710.710

800 x 800 630 99.PLBR800.800

Solin plat galva Sanutal pour toit plat
Combinaison possible avec collet de sollin

Grille air extérieur aluminium

Autres dimensions sur demande

Grille air extérieur rond

Grilles pour facades

Plenum grille air extérieur aluminium

Autres dimensions sur demande
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Ø Qty. Art. n° 

100 36 99.VRL100

125 18 99.VRL125

150 12 99.VRL150

160 12 99.VRL160

200 12 99.VRL200

Ø Qty. Art. n° 

100 36 99.VRN100

125 18 99.VRN125

150 12 99.VRN150

160 12 99.VRN160

180 12 99.VRN180

200 12 99.VRN200

Ø center to 
center Art n°

180 385 99.COMBI180

250 350 99.COMBI250

315 415 99.COMBI315

400 465 99.COMBI400

Terminaux inox
avec lamelles

Terminaux inox
avec filet 1 x 1cm 

Grille combi
Grille façade - pulsion et extraction combiné
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Ø max m3/h Art n°

150-250 175 99.KRD425.075

150-250 250 99.KRD625.075

315-450 250 99.KRD425.125

315-450 450 99.KRD625.125

315-450 600 99.KRD825.125

B x H max m3/h Art. n° 

425 x 125 200 99.KRED425.125

525 x 225 600 99.KRED525.225

625 x 125 350 99.KRED625.125

625 x 225 800 99.KRED625.225

B x H max m3/h Art. n° 

400 x 200 450 99.WR400.200

520 x 280 800 99.WR520.280

620 x 425 1400 99.WR620.425

820 x 425 1700 99.WR820.425

1225 x 425 2800 99.WR1225.425

Grille avec régulateur de débit
pour conduit rond

Grille avec régulateur de débit
pour conduit rectangulaires

Grilles intérieurs

Grille murale avec régulateur de débit
pour conduit rectangulaires - couleur = blanc
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WHITE CREME

Description QTY. Art n° Art. n°

Pulsion

TV Ø 80 7 99.TV080 99.TVB080

TV Ø 100 7 99.TV100 99.TVB100

TV Ø 125 7 99.TV125 99.TVB125

 TV Ø 160 7 99.TV160 99.TVB160

TV Ø 200 7 99.TV200 99.TVB200

Extraction

AV Ø 80 7 99.AV080 99.AVB080

AV Ø 100 7 99.AV100 99.AVB100

AV Ø 125 7 99.AV125 99.AVB125

AV Ø 160 7 99.AV160 99.AVB160

AV Ø 200 7 99.AV200 99.AVB200

WHITE CREME

Description QTY. Art n° Art. n°

Pulsion

TVL Ø 80 7 99.TVL080 99.TVLB080

TVL Ø 100 7 99.TVL100 99.TVLB100

TVL Ø 125 7 99.TVL125 99.TVLB125

TVL Ø 160 7 99.TVL160 99.TVLB160

TVL Ø 200 7 99.TVL200 99.TVLB200

Extraction

AVL Ø 80 7 99.AVL080 99.AVLB080

AVL Ø 100 7 99.AVL100 99.AVLB100

AVL Ø 125 7 99.AVL125 99.AVLB125

AVL Ø 160 7 99.AVL160 99.AVLB160

AVL Ø 200 7 99.AVL200 99.AVLB200

Bouches pulsion et extraction
Cadre de montage inclus
• blanc-blanc
• blanc-crème

Bouches pulsion et extraction de lux
Cadre de montage inclus
• blanc-blanc
• blanc-crème

Bouches à noyau



airair

Système de ventilation type D compact
montage mural et plafond

Fiches techniques sur notre site web www.sanutal.be



Echangeur thermique avec 
un haut rendement

Caisson en EPP avec une 
isolation phonique Pulsion et extraction 

sur 2 côtés

Filtre G4

Nouveau ventilateurs avec 
une technologie à faible 
consommation et très  
silencieuse
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Exemples de montage
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Système de ventilation 
type D jusqu’à 550m³/h

N° article 99.SAIR2 99.SAIR3

Tension 230 VAC 230 VAC

Fréquence 50 Hz 50 Hz

Débit maximum 250 m³/h 340 m³/h

Valeur SPI 0,206 W/(m³/h) 0,233 W/(m³/h)

Débit reference 175m³/h - 0,049m³/s 245m³/h - 0,068m³/s

Niveau de pression acoustique 
théorique à 3m de l’unité

46 db(A)
250m³/h à 200Pa

51 dB(A)
340m³/h à 200Pa

Puissance maximum 2 x 85 W 2 x 85 W

Puissance chez pression de 
référence 200Pa

2 x 45 W 2 x 85 W

L’efficacité au débit maximal 
(EN308)

80 % 77 %

Type commande ventilateur Débit constant Débit constant

Type de ventilateur EC EC

Bypass automatique Oui Oui

Connexion USB Oui Oui

Connexion 0-10 volt Oui Oui

Application sur smartphone iOS / Android iOS / Android

Commande 4 positions Option Option

CO2-sensor extern Option Option

Filtration  (ISO COARSE 60%) G4 (Option F7) G4 (Option F7)

Notification de filtre Oui Oui

Montage Plafond et mural Plafond et mural

Raccordement Ø 180 Ø 180

Dimensions du boîtier (LxBxH) 1160x725x300 mm 1160x725x300 mm

Pois de l’appareil 17 kg 17 kg

2

2 3 5

2

2 3 5
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N° article 99.SAIR4 99.SAIR5

Tension 230VAC 230 VAC

Fréquence 50 Hz 50 Hz

Débit maximum 450m³/h 550 m³/h

Valeur SPI 0,224 W/(m³/h) 0,270 W/(m³/h)

Débit reference 315m³/h - 0,0875m³/s 385m³/h - 0,107m³/s

Niveau de pression acoustique 
théorique à 3m de l’unité

53 db(A)
410m³/h à 200Pa

58 dB(A)
550m³/h à 200Pa

Puissance maximum 2 x 170 W 2 x 170 W

Puissance chez pression de 
référence 200Pa

2 x 110 W 2 x 170 W

L’efficacité au débit maximal 
(EN308)

82 % 80 %

Type commande ventilateur Débit constant Débit constant

Type de ventilateur EC EC

Bypass automatique Oui Oui

Connexion USB Oui Oui

Connexion 0-10 volt Oui Oui

Application sur smartphone iOS / Android iOS / Android

Commande 4 positions Option Option

CO2-sensor extern Option Option

Filtration (ISO COARSE 60%) G4 (Option F7) G4 (Option F7)

Notification de filtre Oui Oui

Montage Plafond et mural Plafond et mural

Raccordement Ø 180 Ø 180

Dimensions du boîtier (LxBxH) 1160x725x438 mm 1160x725x438 mm

Pois de l’appareil 22 kg 22 kg

2

2 3 5
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Description Art. n°

Jeu de filtres G4  
AIR 2 & 3 99.SAIRFILSET2.3G4

Jeu de filtres G4  
AIR 4 & 5 99.SAIRFILSET4.5G4

Jeu de filtres F7  
AIR 2 & 3 99.SAIRFILSET2.3F7

Jeu de filtres F7  
AIR 4 & 5 99.SAIRFILSET4.5F7

Commande 4 positions AIR

Description Art. n°

Commande 4 pos 99.SAIR4STANDEN

Boîtier de montage 99.SAIROPBDOOS

Accessoires

Kit de raccordement 
Utilisation combiné possible avec AIR et dummy

Description Art. n°

Kit de raccordement 
Ø 180 mm
avec clips 4pc.

99.AANSLPAKKET

Dummy pour chantier

Description Art. n°

AIR dummy 99.SAIRDUMMY

Filtres Sanutal AIR
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Set d’entretien

Description Art. n°

SAIR d’entretien 
AIR 2 en 3 99.SAIROSET2.3

SAIR d’entretien 
AIR 4 en 5 99.SAIROSET4.5

USB-B cable AIR

Capteurs

Description Art. n°

USB-B cable 99.AIRUSB

Description Art. n°

CO2+ temperatuur 
ruimtevoeler
24V / 0-10V

99.CO2RUIMTEVOELER

Vocht + temperatuur
ruimtevoeler
24V / 0-10V

99.RVOCHTSENSOR

CO2  kanaalvoeler
24V / 0-10V 99.CO2KANAALVOELER
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Système de ventilation type D
non-residentielle

montage intérieur et extérieur
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Système de ventilation
type D jusqu’à 5.000m³/h
montage intérieur et extérieur
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HRH10 HRH15 HRH20

N° Article
99.HRH10 99.HRH15 99.HRH20

Tension
230 VAC 230 VAC 230 VAC

Fréquence
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Débit maximum
700 m³/h 1300 m³/h 1750 m³/h

Valeur SPI
0,222 m³/s 0,361 m³/s 0,472 m³/s

Niveau de pression
250 Pa 250 Pa 250 Pa

Niveau acoustique
44 dB(A) 45 dB(A) 51 dB(A)

Rendement 
80,1% 77,6% 77,2%

Consommation maximum
340 W 920 W 930 W

Ampérage
2,9 A 6,0 A 6,0 A

Type de commande
0-10 V 0-10 V 0-10 V

Type de ventilateur
EC EC EC

Perte de pression externe
max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7)

Perte de pression interne
max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7)

Epaisseur des panneaux
25 mm 25 mm 25 mm

Filtres E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

Type de montage Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Raccordements
330 x 265 mm 390 x 350 mm 600 x 350 mm

Dimensions (LxBxH)
1470x820x370 mm 1850x1030x455 mm 1855x1460x455 mm

Poids
105 kg 175 kg 230 kg
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HRH30 HRH40 HRH50

N° Article
99.HRH30 99.HRH40 99.HRH50

Tension
400VAC 3+N 400VAC 3+N 400 VAC 3+N

Fréquence
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Débit maximum
2650 m³/h 3200 m³/h 5000 m³/h

Valeur SPI
0,583 m³/s 0,722 m³/s 0,944 m³/s

Niveau de pression
250 Pa 300 Pa 300 Pa

Niveau acoustique
52 dB(A) 51 dB(A) 55 dB(A)

Rendement 
76,6% 76,8% 77,6%

Consommation maximum
2000 W 2000 W 4850 W

Ampérage
3,4 A 3,5 A 7,6 A

Type de commande
0-10 V 0-10 V 0-10 V

Type de ventilateur
 EC EC EC

Perte de pression externe
max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7)

Perte de pression interne
max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7)

Epaisseur des panneaux
25 mm 25 mm 25 mm

Filtres E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

Type de montage Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Raccordements
590 x 485 mm 780 x 485 mm 800 x 720 mm

Dimensions (LxBxH)
2150x1460x590 mm 2150x1840x590 mm 230x1900x800 mm

Poids
290 kg 360 kg 520 kg
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Système de ventilation
type D jusqu’à 1800m³/h

HRE1000 HRE1500 HRE2000 HRE2500

N° Article 99.HRE1000 99.HRE1500 99.HRE2000 99.HRE2500

Tension 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230VAC

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60Hz 50/60Hz

Débit maximum 700 1150 1400 1800

Niveau de pression 250 Pa 250 Pa 250 Pa 250 Pa

Niveau acoustique 68 74 71 76

Rendement à debit max. 76.2 75.6 74.0 76.9

Consomation max. 340 680 680 1280

Ampérage 2.6 5.6 5.2 9.0

Type ventilation EC EC EC EC

Filtres E ISO ePM10 50%
E ISO ePM1 50%

E ISO ePM10 50%
E ISO ePM1 50%

E ISO ePM10 50%
E ISO ePM1 50%

E ISO ePM10 50%
E ISO ePM1 50%

Type de montage Plafond Plafond Plafond Plafond

Dimensions 1110x850x360 1110x850x480 1400x1135x480 1680x1390x480

Poids en kg 60 75 115 195
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Exemples plan de pose
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SANUTAL BELGIË
Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk

T : +32 (0)3 355 21 00
info@sanutal.be

Pour un complément d’information et une documentation pratique,
veuillez visiter notre site web.

www.sanutal.be


