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Take-offILL

Description
Take-off without radius.

Ordering example

Dimensions

ILL200
Product
Dimension Ød1

Also
available as

Vent without gasket

Ød1
nom

m
kg

800,08
1000,07
1250,11
1400,15
1500,15
1600,16
1800,19
2000,21
2240,36
2500,36
2800,30
3000,36
3150,54
3550,41
4000,58
4500,71
5000,83
5600,96
6000,99
6301,13
7101,58
8002,11
9002,70
10003,23
11204,10
12504,55

Ø
d1

10
–2
0

Bundkragen
Injertos planos
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Take-off ILL

Description
Take-off without radius.

Ordering example

Dimensions

ILL 200
Product
Dimension Ød1

A l s o
a v a i l a b l e  a s

Ve n t  w i t h o u t  g a s k e t

Ød1
nom

m
kg

80 0,08
100 0,07
125 0,11
140 0,15
150 0,15
160 0,16
180 0,19
200 0,21
224 0,36
250 0,36
280 0,30
300 0,36
315 0,54
355 0,41
400 0,58
450 0,71
500 0,83
560 0,96
600 0,99
630 1,13
710 1,58
800 2,11
900 2,70

1000 3,23
1120 4,10
1250 4,55

Ø
d 1

10
–2

0

Bundkragen
Injertos planos

10 cm

Aansluitpakket
Mogelijk in combinatie met Sanutal 
ventilatie units en dummy

Afmetingen

Beschrijving

Aansluitpakket voor eenvoudige en snelle afkoppeling van 
unit ten opzichte van het vaste kanaalsysteem.

4 stuks
Ø 180 mm met clips 
met rubberen dichting

Gebruik
Plaats de kanalen tot aan het ventilatietoestel en plaats 
vervolgens hier een halve schaal in. Hang vervolgens het 
toestel op met de andere schaal hierin.
Laatste stap zijn de 2 halve schalen aan elkaar bevestigen 
met de clips.

Bij onderhoud aan het toestel of het kanalennet hoeven 
er geen kanalen losgekoppeld te worden, maar enkel het 
aansluitpakket.

99.AANSLPAKKET

TECHNISCHE
FICHE

Technische informatie

Materiaal

Handgemaakte accessoires EN 
10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C 
Geperste hulpstukken 
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C 
en EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 
MB-C

diameter dikte

> Ø 250 mm 0.5 mm

> Ø 400 mm 0.6 mm
> Ø 630 mm 0.7 mm
> Ø 1250 mm 0.9 mm
< Ø 1250 mm 1.25 mm


