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100 90 137,5 54 200

125 114 156 57 200

160 149 191 57 230

Toe -en afvoer designventiel
Met matte / glanzende glasafwerking

Beschrijving

Dit ventiel is bestemd voor plafond-of muurmontage of 
rechtstreeks in het kanaal. 
De klep bestaat uit twee delen: de behuizing van de klep 
uit gegalvaniseerd plaatstaal en de glazen voorplaat. Het 
lichaam van de klep is aangebracht in een systeem van  
leidingen door drie metalen veren. De glazen voorplaat is 
met veren aan het huis van de klep bevestigd.

Materiaal		  : gegalvaniseerd metaal
Frontplaat		  : glas
Standaardkleur		  : wit RAL 9010
Onderhoud		  : de zichtbare delen kunnen met 	
			     een vochtige doek gereinigd 	
			     worden.
		
Optioneel (tegen meerprijs) in meerdere kleuren

Technische informatie

TECHNISCHE
FICHE

1236
Brown Light

9003
White pure

7016
Antracite

9005
Black classic

9010
White soft

9006
Grey Metal

1013
White Pearl

9007
Aluminium Rich

S
H
I
N
Y

1236M
Brown Light

9003M
White pure

7016M
Antracite

9005M
Black classic

9010M
White soft

1003M
Silver Clear-

vision

1015M
Beige Warm

8615M
Green soft

M
A
T

*Pas .RAL aan in het artikelnummer door het gewenste RAL kleur. 
bv. Rond - Ø100 - glanzend - antracite = 99.DVRG100.7016

Wat heeft u nodig voor een complete bestelling?

Glasplaat:
Vierkant: 200x200 (kanaal Ø160 = 230x230
Rond: Ø200 (kanaal Ø160 = Ø230)
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ODTAH VZDUCHU  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a= nastavitelná vzdálenost 
čelní skleněné desky od těla 
ventilu s možností regulace 
průtoku 

a 

a = de aanpasbare afstand 
tussen de glazen plaat en 
het lichaam van het ventiel 
met de bedoeling het air 
flow through rate te kunnen 
aanpassen.

EXTRACTIE
EXTRACTIE VENTIEL - diameter 100

EXTRACTIE VENTIEL - diameter 125

EXTRACTIE VENTIEL - diameter 160

drukverlies

drukverlies

drukverlies

Debiet

Debiet

Debiet

Geluidsniveau

Geluidsniveau

Geluidsniveau

     DV
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PŘÍVOD VZDUCHU  
 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a= nastavitelná vzdálenost 
čelní skleněné desky od těla 
ventilu s možností regulace 
průtoku. 

a 

a = de aanpasbare afstand 
tussen de glazen plaat en 
het lichaam van het ventiel 
met de bedoeling het air 
flow through rate te kunnen 
aanpassen.

PULSIE
EXTRACTIE VENTIEL - diameter 100

EXTRACTIE VENTIEL - diameter 125

EXTRACTIE VENTIEL - diameter 160

drukverlies

drukverlies

drukverlies

Debiet

Debiet

Debiet

Geluidsniveau

Geluidsniveau

Geluidsniveau

     DV


