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Platte aftakking onder 45°
met dubbele rubber dichting

99.RAD45...

Afmetingen

Beschrijving

Zadelstuk 45° met dichting

d d3 
Ø

080 080
125 080
150 080
160 080
180 080
200 080
224 080
250 080
300 080
315 080
400 080

d d3 
Ø

100 100
125 100
150 100
160 100
180 100
200 100
224 100
250 100
315 100
355 100
400 100
500 100
630 100

d d3 
Ø

125 125
150 125
160 125
180 125
200 125
224 125
250 125
280 125
300 125
315 125
355 125
400 125
450 125
500 125

d d3 
Ø

150 150
160 150
180 150
200 150
250 150
300 150
315 150
355 150
400 150
710 150

d d3 
Ø

160 160
180 160
200 160
224 160
250 160
300 160
315 160
355 160
400 160
450 160
500 160
600 160
630 160
800 160

d d3 
Ø

180 180
200 180
250 180
300 180
315 180
355 180
400 180
500 180

d d3 
Ø

200 200
224 200
250 200
280 200
300 200
315 200
355 200
400 200
450 200
500 200
560 200
630 200
800 200

d d3 
Ø

300 224
315 224
355 224
400 224
560 224

d d3 
Ø

250 250
280 250
300 250
315 250
355 250
400 250
450 250
500 250
630 250
710 250
800 250

d d3 
Ø

450 280

d d3 
Ø

300 300
315 300
355 300
400 300
450 300
500 300
710 300
800 300

d d3 
Ø

315 315
355 315
400 315
450 315
500 315
560 315
630 315
710 315
800 315
1000 315

d d3 
Ø

355 355
400 355
450 355
500 355
560 355
630 355

d d3 
Ø

400 400
450 400
500 400
560 400
600 400
630 400
710 400
800 400
1000 400
1120 400

d d3 
Ø

500 450
560 450
630 450
710 450
1250 450

d d3 
Ø

500 500
630 500
800 500
900 500
1000 500

d d3 
Ø

710 560

d d3 
Ø

630 630
800 630
1120 630

d d3 
Ø

800 600

d d3 
Ø

1120 710

d d3 
Ø

800 800

Technische informatie

Materiaal

Handgemaakte accessoires EN 
10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C 
Geperste hulpstukken 
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C 
en EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 
MB-C

diameter dikte

> Ø 250 mm 0.5 mm

> Ø 400 mm 0.6 mm
> Ø 630 mm 0.7 mm
> Ø 1250 mm 0.9 mm
< Ø 1250 mm 1.25 mm

TECHNISCHE
FICHE


