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Télécharger les Wentyle 
Télécharger AlnorCAM 

Commander à B2B 

ALNOR® système de ventilation 
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifications réservés. 

Télécharger AlnorCAM 
Commander à B2B 

Dimensions 

Descriptif

Bouches d’insoufflation 

KN

Bouche KN disponible en quelques diamètres. La bouche 
standard est dotée d’une applique RM (anneaux 
encastrable).

Matière : tôle acier 
Finition : émailage four 
Coloris standard : blanc 

Exemple de désignation 
Code produit :  KN - aaa

Type
Æd

Paramètres  
Les diagrammes présentent des informations suivante : 
débit volumique q (1/s ou m3/h), perte totale de pression  
Pt(Pa) t de niveau de pression acoustique LA (dB(A)) pour de 
différentes positions de cône.

Pertes de pression  Pt    
Les diagrammes présentent la perte totale de pression 
 Pt (Pa).

Niveau de pression acoustique, LA  
Le diagramme présente le niveau de pression acoustique  
LA (dB(A)).Le niveau de bruit a été déterminé pour l’atténu-
ation dans une salle 4dB, ce qui correspond à l’atténuation 
dans la zone de réverbération d’une aire d’absorption équ-
ivalente d’une salle 10 m2 SABINE. 

Réglage 
Données de réglage pour le contrôle de débit d’air se tro-
uvent dans les modes d’emploi. 

d
nom [mm]

A
[mm]

B
[mm]

poids
[kg]

Niveau de la pression acoustique LA (dB(A))

Affaiblissement acoustique (dB)

dimension fréquence moyenne (Hz)

[mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

dimension fréquence moyenne (Hz)

[mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Données techniques

80 115 12 0,15

100 137 12 0,19

125 164 12 0,31

150 202 12 0,35

160 212 12 0,47

200 248 12 0,66

250 302 12 0,88

  80 6 3 2 1 -4 -16 -20

100 4 3 2 0 -7 -15 -30

125 2 7 3 -2 -10 -20 -32

160 5 7 3 -2 -10 -19 -32

200 8 6 4 -3 -10 -19 -32

250 9 8 6 -4 -12 -20 -33

tolérance 3 2 2 2 2 2 3

80   22   19 14 11 2 3 7 8

100 22 16 11 8 6 6 3 6

125 20 15 9 6 4 3 3 5

160 18 13 8 5 4 4 5 6

200 17 11 7 6 6 5 6 6

250 18 12 9 7 7 6 7 5

tolérance 6 3 2 2 2 2 2 3
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Toevoer ventiel
Inclusief montageframe

Afmetingen

Beschrijving

Dit ventiel is voorbestemd voor plafond- of muurmontage of 
rechtstreeks in het kanaal door middel van een speciale 
bevestigingsring. 
Eenvoudige en vlotte regeling van de aangezogen lucht door 
middel van de centrale draaibare schijf. 
De gekozen opening wordt vastgezet door middel van een 
moer. De speciale constructie van dit ventiel zorgt voor een 
zwak geluidshinder en een eenvoudige installatie.

Verkrijgbaar in verschillende diameters. 
Het standaardmodel is uitgerust met bevestigingsring.

99.TV...

Materiaal		  : staalplaat
Afwerking		  : emaille
Standaardkleur		  : wit RAL 9016 hoogglans
		
De grafieken geven volgende informatie:

debietvolume q (1/s of m3/h)
totaal drukverlies pt (Pa) t van akoustische druk LA (dB(A)) 
bij verschillende standen
drukverlies Pt
niveau acoustische druk LA

Technische informatie

TECHNISCHE
FICHE
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99.TV...

Toevoer ventiel
Inclusief montageframe

TECHNISCHE
FICHE

Drukverliezen 99.TV.125

Drukverliezen 99.TV.160

Drukverliezen 99.TV.200


