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Sanutal capteur de CO2
Air quality monitor

Description

Le moniteur de qualité de l’air Sanutal 5 en 1 est équipé de  
capteurs permettant de mesure le CO2, les COV, les HCHO, la 
température et l’humidité. 
Grâce à cet appareil de mesure, vous êtes toujours informé des  
différentes valeurs de pollution de l’air dans une pièce.

Le compteur a la possibilité de fonctionner avec un câble ou 
sur batterie, de sorte que vous pouvez l’accrocher ou le placer 
n’importe où.

Capteurs

• CO2: Le dioxyde de carbone est essentiel, mais aussi nocif 
pour la santé.

• COV: Composés organiques volatils. Ce sont des  
substances qui s’évaporent rapidement. Ces produits  
chimiques se trouvent entre autres dans les matérieaux de 
construction, les produits de nettoyage et la peinture.

• HCHO: Le formaldéhyde est une substance cancérigène qui 
est souvent utilisé&e dans la production de textiles, de  
meubles et de fumée de tabac, entre autres. S’il y a des  
fumeurs à l’intérieur, les niveaux de HCHO peuvent être 
élevés.

* 1 jaar garantie

Plage de mesure

CO2: 350 ~ 2200 ppm
COV: 0,000 ~ 2,000 mg/m³
HCHO: 0,000 ~ 1,000 mg/m³
L’humidité: 0 ~ 99% RV
Température: 0 ~ 90°C

Caractéristiques techniques
• Capacité de batterie: 

1200mA
• Standby time: 10 uur
• Tension de charge: 5V
• Câble de charge: Type C 

port

Dans l’emballage
• Air Quality Monitor
• Câble de charge
• Manuel


